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Informacdes sobre direitos autorais

© F.MonteiroScience 2019-2020. TODOS OS DIREITOS RESERVADOQOS. Este documento ndo pode ser
reproduzido de forma alguma sem o consentimento expresso prévio da F.MonteiroScience.
F.MonteiroScience (isenc¢ao de responsabilidade) reserva-se o direito de alterar este produto sem aviso
prévio. As informagdes fornecidas pela F.MonteiroScience séo consideradas precisas e confiaveis. No
entanto, nenhuma responsabilidade é assumida pela F.MonteiroScience pelo seu uso; ou por qualquer
violagdo de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar de seu uso. Nenhuma licenca é
concedida por implicacdo ou de outra forma sob os direitos de patente da F.MonteiroScience,
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1.0. Viséo geral do CrossLite+.

F.MonteiroScience CrossLite+ € um software de medi¢do e pés-processamento, baseado no Windows,
para sistemas de som e transdutores de audio em geral. O CrossLite+ € usado para medir, projetar e
ajustar facilmente o processamento de audio através de filtros biquadraticos, atraso de tempo, ajuste de
fase e ganho, levando em conta as variantes de clima e quantizagdo. Ao contrario de outras ferramentas, o
CrossLite+ também faz medicdes, ou usa arquivos exportados em .txt, .wav de varios softwares do
mercado.

Estes sdo para a versao CrossLite+ 1.0.3:

Clio®.

http://www.audiomatica.com

Klippel®.

https://www.klippel.de

Rew®.

https://www.roomegwizard.com

Smaart®.

https://www.rationalacoustics.com

SATLive®.

https://www.satlive.audio

Rita®.

https://www.gaudiosolutions.com

Arta®.

http://www.artalabs.hr/

Para sugerir outras plataformas, basta entrar em contato com a F.MonteiroScience por e-mail :

atendimento.crosslite@gmail.com
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2.0. Configuragao inicial.
2.1. Etapas de instalacao:

Depois de baixar um instalador CrossLite+ executavel, clique duas vezes no CrossLite+ Install.exe e clique
em " Accept " quando o Windows perguntar se vocé deseja permitir que o programa faca alteracdes no
seu computador. A primeira tela de instalacdo sera assim:

4 F.MonteiroScience CrossLite+

F.MonteiroScience CrossLite+ Instalation

“welzome to Crosslite Installation Process. . | |
|

<« Back Cancel

Depois que todos os outros pedidos forem encerrados, cliqgue em "Next" para continuar com a etapa do
contrato de licenca. Recomenda-se instalar o CrossLite+ e outros componentes nos locais padrédo

indicados.

U4 F.MonteiroScience CrossLite+

Destination Directory
Select the installation directories

Al software will be installed in the following locations. To install software into &
different location, click the Browse button and select anather directory

Directary for F MonteiroScience CrossLites

‘C: \Program Files (x86)\CrossLite+\ | Browse.

Directory for National Instruments products

‘c-- Program Files (<B6]\National Instruments\ | Browse.

Leia os termos do contrato de licenca CrossLite+, selecione a op¢ao "l accept the License Agreement” e
cligue em "Next " para aceitar e continuar com a instalagao.

U F.MenteiroScience CrossLites - [m] »
License Agreement
*You must accept the licenses displayed below to proceed.
~

English.
License, F.MonteiroScisnce® Crosslite+® Software

By installing the software, you understand that you have read the
license and notice agreement below and agree ©o its terms.

Definition of terms: Throughout this agreement, "Softwars" means
both the content and the program that will be installed, as well
as any related documentation. The Software and all of its separate
parts are protected by applicable copyright law. "Ruthor" means
Francisco Nunes Monteiro.

1. GRANT OF T.TCRNSE AND RESTRTOTTONS

(@ | sccept the License Agreement

(O 1 do not accept the License &gieement.

<« Back Cancel
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Leia os termos do contrato de licenca CrossLite+, selecione a op¢ao "l accept the License Agreement” e
cligue em "Next " para aceitar e continuar com a instalagao.

U F.MenteiroScience CrossLites - [m] »

Start Installation
Review the following summary before continuing.

Adding or Changing
* F.MonteiroScience CrossLite+ Files

Click the Mext button to begin instalation. Click the Back button to change the installation settings.

Save File... <« Back Cancel

Se a instalacdo for uma atualizacdo, basta executar sem a necessidade de desinstalar previamente a
versao antiga. Clique em "Next" para iniciar o processo de instalagdo do CrossLite+.

U F.MenteiroScience CrossLites - [m] »

Ovesall Progress: 83% Complete

< | N

Espere que todas as barras de progresso cheguem a 100%, isso pode levar alguns minutos.

o

Installation Complete

English.
Read Me, F.MonteiroScience® CrossLite+® Softwars

IATTENTION! Read the LEGAL NOTICE before proceeding (located at the
end of this file).

F.MonteiroScience® CrossLite+® is a vital prediction tool for every
clectroacoustic equipment designer, accslerating the linearization
process by IIR filters, dalays, Etc ... Learn mors about
F.MonteiroScience® CrossLite® by sending guestions to:
frunesmonteiro @ hotmail.com.

ccack || Maws

2.2. Ajustando a interface de aquisicao:

Um dos principais passos para garantir medidas precisas e confidveis € o ajuste da interface de aquisicao.

O CrossLite+ usa o driver e configuragbes do Windows® como padréo.
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Para garantir que isso ocorra da melhor maneira, siga os préximos passos com o CrossLite+ fechado:
Abra as configuracdes de som clicando com o botdo direito do mouse no simbolo do alto-falante na barra

iniciar.

Abrir Configuragies de som

Abrir o Mixer de volume

Som espacial (Desativado)

Solucionar problemas de som

Inicie configurando clicando em "Gerenciar dispositivos de som".

Som

Saida

Escolha o dispositive de salda
Alto-falantes (2- BEHRINGER USB... -
Alguns apps podem ser configurados para usar dispositivos de som

diferentes do que o selecionado aqui. Personalize volumes de apps
e dispositivos nas opgdes avancadas de som.

Propriedades do dispositivo

Volume principal

100

)
A\ Solugio de Problemas

Gerenciar dispositivos de som

Verifique se a interface desejada esté presente na lista e selecione como sendo a padréo.

Pressione "configuracfes" para voltar e pressione a saida "Propriedades do Dispositivo".

Som
Saida

Escolha o dispositivo de saida

Alto-falantes (2- BEHRINGER USB... ~

Alguns apps podem ser configurados para usar dispositivos de som
diferentes do que o selecionado aqui. Personalize volumes de apps
e dispositivos nas opgdes avancadas de som.

Propriedades do dispositivo

Desabilitar todos os tipos de efeitos e pressione "Propriedades adicionais do dispositivo".
&« Configuragdes — [m] X

& Propriedades do dispositivo

Configuragdes Relacionadas

Alto-falantes Renomear
Propriedades adicionais do
dispositivo

D Desabilitar
@ Obtenha ajuda

Som espacial & Enviar comentérios

Formato de som espacial

Selecione seu formato de som espacial para uma experiéncia de
audio imersiva que simula um ambiente mais realista.

Desativado ~
Balanco
L = 100
R = 100
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Na guia "Avancado” , selecione a taxa de amostragem (Sample Rate), a opcéo profundidade de bits (Bit
Depth) e desabilita "Priorizar aplicativos no modo exclusivo" . Recomenda-se usar a Taxa de
Amostragem da interface de audio igual a Taxa de Amostragem do processador DSP, onde todo o
processamento sera aplicado.

B Propriedades de Alto-falantes X

Geral Niveis Avancado Som espadal

Formato Padrdo

Selecione a taxa de amostragem e a intensidade de bits a serem
usadas no modo compartilhadao.

16 bit{s), 43000 Hz (Qualidade de DVD] ~ P Testar

16 bit(s), 44100 Hz (Qualidade de CD¥
16 bit(s), 42000 Hz (Qualidade de DVD)

Modo Exclusivo

Permitir a aplicativos assumir controle exclusivo deste dispositivo

|:| Dar prioridade a aplicativos em modo exclusivo

Restaurar Padrdes

Cancelar Aplicar

Repita todas as etapas para as entradas, usando as mesmas caracteristicas das saidas e lembrando de
selecionar dois canais de entrada.

<& Propriedades de Entrada *

Geral Escutar Miveis —Avancade

Formato Padrdo

Selecione a taxa de amostragem e a intensidade de bits a serem
usadas no modo compartilhado,

Canal 2, 16 bit(s), 48000 Hz (Qualidade de DVD) v

Canal 2. 16 bit(s], 44100 Hz (Qualidade de CD
Canal 2, 16 bit(s), 43000 Hz (Qualidade de DVD]
Modo Exclusivo

Permitir a aplicativos assumir controle exclusivo deste dispositivo

|:| Dar pricridade a aplicativos em modo exclusivo

Restaurar Padrdes

Cancelar Aplicar

A interface j& esta configurada, abra CrossLite+ clicando duas vezes no icone que o instalador criou na
area de trabalho.
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2.3. Desbloquear Chave:

Alguns segundos apos o CrossLite+ ser iniciado, a mensagem para inserir a chave do produto (Pen Drive)
aparecera, se ela ndo estiver inserida.

Insert a Valid Key

Create Pre-Key Exit

Se a mensagem aparecer mesmo com a chave conectada, pode ser um problema de conexdo ou chave
invalida, € recomendavel reconectar e pressionar OK. Se o0 problema persistir, entre em contato com a
F.MonteiroScience por e-mail.

Tenha muito cuidado com a chave de desbloqueio, a garantia para defeitos de fabricacdo € de 3 meses,
as perdas nédo sdo cobertas, exigindo a aquisicdo de uma nova licenca CrossLite+.

3.0. Comecando o CrossLite+:
O CrossLite+ abre a tela principal usada para configurar processos, importar dados e adicionar canais.

. F.MonteiroScience - CrossLite+

- X ]
File Generate Report Interface Show Mode Microphone Help About

‘ DF‘. - . . ZSIm . .3qm. L .35\'"‘ . .40‘ml . -15‘m . .SOIm‘ . 55‘m . ‘6D‘m‘ . 65.’" . 70lm . ITS‘m‘ . SOIm . §6:TF4m [ © Sum 40.4%
i Menu Principal. <
;l Impulsos de Soma Resultante. Visualizacéo.
S I L B o s o B SRR R R R ey ELECTRIC =
Os 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms 110ms 120ms 130ms 140ms 150ms 160ms 170ms 180ms 190ms 200ms 210ms 220ms 230ms 240ms 250ms Sum & Compound
3= 0= 6= -180 Sum -
N 0ie CrossLiter " 0s = om OHz
207 8 “100 ¥ =
: -2 - g 0s om OHz
407 g 5 E. o
eu: 1022 107 -0 5 0s 2 Oom OHz
50~  TlaE 2
-9 . ~ A - 3 Sum v
_ Funcdes de Transferéncia de Soma Resultantes. 100 & S —
Guias de -
e 7 J T : ‘ LI PR B B L) 5B Sum v
H ~ 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz
Conflguragoes de om 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m  86,754m ko) o e =
e~ T i T i A 4 T i A i I o I i o i i o = = -
Aquisicéo e : —= :
Processamento. |- Impulso do Canal. Cursores. |-
Filters1 | Filters2 | Filters3 | Filters 4 ’.y..y.|.\|w O - O Oz
Crossover, Gain, Delay, Polarity 0s 25ms 50ms 75ms 100ms 125ms 150ms 175ms 200ms 225ms 250ms 0s om OHz
I HPF Bypassed |+ I LPF Bypassed |w 1;i ZD_: m_: CrossLiter ;::3 5—100 100_5 0s s Om OHz
30Hz 5 10000Hz |5 s0-1|| 0= 103 2 =20 0 Channel Impulse Cursors
- et = - . =80 80~
Gaim ' 302 : ] c100 - = 25Hz  [$4| ooe o 0%
-30= PR : =7 70
: 0zg 0: “50 F- : OHz 0dB o 0%
00 80 60 40 20 o0 20 | 403 i o BRI 15000z [81] o8 | o | o
= : E ] ~ N H s L23 1 s z |§ 2 %
- # = w300 | Fungdo de Transferéncia do Canal. o g 7| sl A
= -E - - 5 " - Channel Transfer Function Cursors
Delay Phase 0 || | 207 % -207 - ,.,:_30 30=
b : . 2 | s . 10 Iy 202
Normal Polarity 20- : : Zqs0 210 102
om RBH i 100°C1 40" 407 RNt P e F180 0 0=
Os Om InfHz InfHz 20Hz 100Hz TkHz 10kHz 20kHz
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A interface € simples e intuitiva; os quadros acima indicam a principal divisdo dos indicadores e controles.

. F.MonteiroScience - CrossLite+

Oom Srln wlm 15lm

File Generate Report Interface Show Mode

qu

Microphone Help About

ZSIm 3qm 35m

40‘m -li‘m SOIm 55‘m

65m

70lm 75m EOIm §6,T§4m

L B i B i i B
Os 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms

I i B B o o B o B B B B O I B B R
7Oms 80ms 90ms 100ms 110ms 120ms 130ms 140ms 150ms 160ms 170ms 180ms 190ms 200ms 210ms 220ms 230ms 240ms 250ms

3= |20 63 -180
P - S CrossLites L
-20- 3 E -
- 8 9] -100 i
w0l | iy s . 3
=|| [-10= a -0
-60= E =10 . E
: ‘20’:5.15- .
,50-E 730—; 720_’ g.wm
4100 40= 245 cor c ey {--180
20Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz
Environment & Input Stimulus & Outputs Oom IW‘B‘m TD‘m B M‘": N ‘BIS,.T‘S-'Im
DRI A S Todos os Separadores
ch1 v Start 1120a |+ . .
Channel Content Horizontais Podem ser
Filters1 | Filters2 | Filters3 | Filters 4 J - ArraStadOS para NP P M——
- . . e
Crossover, Gain, Delay, Polarity 0s 25ms Redlmen3|onar OS Graflcos 200ms 225ms 250ms
3zl 20 07— -180 =100 100+
B rerowessed [V wrepasics v 102 : . S50 Igg %0-
30Hz = 10000Hz B - = ] : 5 5
x - 20< || | 10= 10+ - : :
. : . : : -80 80-
Gain = = - =100 = -
' 30 S i - =70 70
= 0-F o0- E, ®: . s
40- s =50 5 > :
100 80 60 40 20 0 20 H SR : E:-so 5| 60
0dB & -50< || |10 3 -10- 0 E:—so 2 | so=
i i e o i
Delay Phase 707 2072 207 T30 30=
0s $ 0 $ PH [P -0 =30 20-
Normal Polarity o0 R 450 10 102
Oom InfHz InfHz IOG-: 40> an - 180 io D-:
5 ¥ T | LR B
0 Om InfHz InfHz 20Hz 100Hz 1kHz 10kHz ~ 20kHz

- X ]
- 4 ?:::pound -
ELELTIL Sum & Compound
Transfer © Sum
Function Compound
ELECTRIC Sum & Compound
Sum ~
0s ¢ om OHz
0s Om OHz
0Os * om OHz
Sum v
Sum Impulse Cursors
Sum v
25Hz 84| odB o 0s
OHz 0dB 0 0s
150001z 3| 0dB o 0s
Sum v

Sum Transfer Function Cursors

0s - Om OHz
0s om OHz
0s s Om OHz
‘Channel Impulse Cursors
25Hz = 0dB o 0%
OHz 0dB 0 0%
15000Hz & 0dB 0* 0%

Channel Transfer Function Cursors

Barras largas entre os graficos sdo os separadores horizontais. Vocé pode mové-los para cima e para
baixo para melhor visualizacdo das curvas dos graficos.

3.1. Funcdes do Menu Principal.

"File":

BB F.MonteiroScience - CrossLite+
Generate Report  Interface

New Ctrl+N
Open Ctrl+0
Save Ctrl+S
Save As Ctrl+Shift+5
Exit Ctrl+Q

(A
40m:

"New" - Abre um novo projeto em branco, com atalho pressionando Ctrl+N. Antes de criar um novo projeto,
vOcé vera a opcao de salvar o projeto atual.

"Open" - Abre um projeto previamente salvo, com atalho pressionando Ctrl+O. Antes de abrir um projeto,
vocé vera a opc¢ao de salvar o projeto atual.

"Save" - Salva modificacdes no projeto atual, com atalho pressionando Ctrl+S. Se o projeto ainda nao foi
salvo em um momento anterior, uma janela para entrar com o nome abrira.

"Save As" - Salva o projeto atual, com atalho pressionando Ctrl+Shift+S. A janela para entrar com o nome

sempre abrira.
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"Exit" - Fechar a janela no icone X x ‘ - Ambos fecham o CrossLite+, com atalho pressionando
Ctrl+Q. Antes de fechar o CrossLite+, a opcéo de salvar o projeto atual aparecera.

"Generate Report™:

Generate Report

Cria um arquivo de relatério em .pdf com texto e imagens e todas as caracteristicas do projeto. O objetivo
do documento é fornecer ao usudrio instrucdes claras e relevantes, sem a necessidade do CrossLite+.

“Sample Rate™:

. F.MonteiroScience - CrossLite+
File Generate Report Show Mode Microphone

Sm Sample Rate » 44 1KHz
[}

m
i | BitDepth b | v 48KHz
]

96KHz
192KHz

O T B I B I B B A I B R R R
0s 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80i

A linearidade das funcdes de tranferéncia dos filtros biquadraticos dependem do "Sample Rate" utilizado.

O CrossLite+ exibe curvas reais de processos digitais, ndo apenas com base nas funcdes matematicas
gerais dos filtros. Use sempre o mesmo "Sample Rate" do processador DSP, onde 0s processos
previstos pelo CrossLite+ serdo implementados, e entéo ele sera salvo como padrao.

Todos os ajustes de tempo serdo redefinidos quando alterado o "Sample Rate" , uma mensagem é
exibida.

“Bit Depth”:

. F.MonteiroScience - CrossLite+

File Generate Report m Show Mode Microphone
5m Sample Rate » 3om 25m

D  BitDepth > DR o

J 24Bit
32Bit

lovnalananl
——p——3

0s 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 6&0ms 70ms 80

Selecione o “Bit Depth” igual a ajustada anteriormente na interface de audio, ele sera salvo como padréo.
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“Show Mode”:

Show Mode

4 Mormal

Smooth

Ha duas opcdes de padrdo de cores de tela,

Normal

“Normal” e “Smooth”:

Manual do Usuario [F21

Recomenda-se escolher o que € mais adequado para as condi¢cdes do monitor, brilho do desktop ou

ambiente.

“Microphone”:

Set Microphone Compensation Curve

Microphone Compensation Curve

Amplitude (dBr)
[=] [=] [=] [=]
&

=}
i

oy
Tk
Frequency (Hz)

3
2

D g
10k 30k

| Open | | Reset | | Create

Insert

| |Appl3randﬂose

O CrossLite+ permite que curvas de compensacao da nao linearidade do microfone (.crv) sejam usadas

em aquisicoes.

"Open™:

Open

Abre um arquivo de compensacao existente (.crv).

“Reset”:

Reset
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Desativa a curva de compensacdo, uma mensagem de confirmacéo € exibida.

"Create™:

Create

Cria o arquivo de compensacdo comparando duas curvas, uma medida com um microfone de referéncia e
outra a qual deseja ser calibrada.

Aceita apenas arquivos medidos e exportados pelo CrossLite+.
"Insert™:

Insert

Insere a curva de compensacdo previamente aberta (“Open” ) em um arquivo previamente exportado pelo
CrossLite+, uma mensagem de confirmacao € exibida.

"Apply and Close™:
Apply and Close

Aplica a curva de compensacdo selecionada ao projeto, salvando como padrdo. Uma mensagem de
confirmacao é exibida.

Set Microphone Compensation Curve >

As alteracdes ndo serdo salvas se a janela estiver fechada sem clicar em Aplicar e Fechar o botao,
mantendo os ajustes anteriores.

Caso a curva de compensacao do microfone seja a curva de resposta, clicando com o botéo direito sobre
o grafico, o menu com op¢da de inverter a curva aparecera.

“Help™:

Help

Acesse o site da F.MonteiroScience, pelo navegador padrdo www.fmscience.com.br .

“About”:

About

Abre informacdes gerais sobre a versao e desenvolvimento do CrossLite+.



F.MonteiroScience — CrossLite+

B X

F.MonteiroScience - CrossLite+.

Version: CrossLite+1.0.3 62020.

Professional Electric and Acoustic Prediction Software.
Developed By:

Eng. Francisco Monteiro CREA:260400014-8.
atendimento.crosslite@gmail.com

Thanks to:

Eduardo Castro.

Claudio Rissoni.

Emidio de Matos Braga.

Mailton de Souza.

Adilson Victorino da Silva (Sauro).

Thierry de CONINCK.

Alvaro Neiva.

With Love to All My Family.

| “MY ETERNAL MASTER AND DAD, RUY MONTEIRO"

3.2. Aba Principal - "Stimulus & Outputs":

Environment & Input Stimulus & Outputs

Channel Select Acquisition
Ch1 v Start
Channel Content

Smooth
1M120d |~

~

Filters 1 Filters 2 Filters 3 Filters 4
Crossover, Gain, Delay, Polarity

I HPF Bypassed I LPF Bypassed |«

30Hz 2 10000Hz 2
Gain '
-100 -80 -60 40 -20 0 20
0dB s
Delay Phase
0s = 0 =
Normal Polarity
Oom InfHz InfHz
0s Om InfHz InfHz

3.2.1."Channel Select":

Channel Select
Ch1 W

Vocé pode inserir até 10 canais de trabalho no "Channel Select"

Manual do Usuario [F287

e excluir qualquer um deles.
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“Edit Channel Menu”

Environment & Input Stimulus & Outputs

Channel Select Acquisition Smooth

Ch1 — Start 112 Ot |w
Add Channel Below

Delete This Channel

Filters 1__"T© ilters 4

b

Ao clicar com o botéo direito do mouse sobre o "Channel Select” , um menu com trés op¢des aparecera:
"Add Channel Below" - Adiciona um novo canal abaixo do canal selecionado.

"Delete This Channel" - Exclui o canal selecionado.

"Info" - Mostra todas as informacdes dos arquivos inseridos no projeto.

“Smooth™:

Smooth
112 0t |
| None |

1 Oct
1/3 Oct
1/6 Oct
4 112 Oct
1/24 Oct
1/48 Oct

Seis opc¢Bes para suavizar as curvas dos graficos, ou desabilitar suavizacao.

= - - 32| 200 26+ -180 100 | 100

B CrossLitar f180 z100 |00 10- : ] CrossLiter 150 - :

| -1s0 90 90 B T 204 - 290 90

207 £ : 202/ | 10 B 3 : :

: Zi0 180 803 e B : fio0 180 80:

] : . : 30< Do 107 - B :

< 107 5 =70 702 : g - 70 4| 702

§ ] Fso 3: H ol 8 S50 Fo :

S 3 §ze0 60 H % o g60 7 e0:

€ o Fo8: 2 H 02| 40-8 0 Biso 3 :

i b (bl R

g 107 = E : il 20287 S0 §: :

-2 d 30 | 300 703 B : - 230 305

: ; =100 : = o207 --100 Z z

: 0] : 20 202 803 51 - g 20 0%

3 taso C10 103 907 o os0d C.as0 10 103

31 == 5 R E . R 1--180 -0 0 100-C1 40- 34} T e . T e . ) ~180 =0 0=
20Hz 100Hz 1kHz 10kHz  20kHz 20Hz 100Hz 1kHz 10kHz  20kHz

3.2.2.“Channel Content™:

Channel Content
antes pa elvando e
IWays-test-5atLivel
000
J antes pa elvando
Average

Em cada canal é possivel inserir um total de 4 aquisi¢cdes e/ou arquivos.

O CrossLite+ vai estimar a média resultante.
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Channel Content

Rename
Filters 1 Filters  |mport g
Crossover, Export This Data Post  »
Erase This
I HPF Bypassed Erase All

S e

Clicando com o botéo direito do mouse em “Channel Content” , um menu com cinco op¢des seré aberto:
"Rename" - Renomeia arquivo selecionado.

"Import"

Rename | —|
m Separate Files
Export This Data Post  » Average File [
Erase This
Erase All

= 20- 23
10— z N

- - -

"Separate Files" - Abre o explorador de arquivos para inserir ao canal, mais de um arquivo pode ser
selecionado ao mesmo tempo, com limite de 4.

"Average File" - Abre o explorador de arquivos para inserir a média complexa de todos ao canal, com
limite de 20 arquivos.

"Export This Data Post"

Rename

Import | I B
Eraze This ASCI et
Erase All WV

Exportando o arquivo selecionado como .ctf, ASCII.txt ou .wav, todo o processo aplicado ao canal sera
considerado.

A média ndo pode ser exportada.
Use "Export This Data Post" para gerar arquivos relativos a curvas de compensacao de microfone.
E possivel exportar ignorando a curva de compensacdo do microfone no formato de arquivos .wav e .txt.

"Erase This" - Remove o arquivo selecionado do canal, ele ndo serd mais considerado na curva media e
uma mensagem de confirmacao € exibida.

"Erase All" - Exclui todos os arquivos do canal, mantendo o resto das configuracdes. Uma mensagem de
confirmacao é exibida.

3.2.3."Acquisition":

Acquisition
Start

Clicando no botéo “ Start”, uma janela secundaria com op¢des de aquisicdo, “Start Acquisition ”, abre.

15
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“Start Acquisition Window”:

B s Acqusion o

8y
7 crossiiter
=

TimeOn  Time Off Sequences File Type o
as o002 8 2 [3] at v
Meter (@B F5)

15 10 5 -100PK JE
21 o -100RMS 3
m 0 CREST 33
15 10 -100 PK. 102
100 RMS. 2]
0 CREST |
103
Transter Function Vi
1

“Enter Acquisition Name, Start Acquisition, Cancel”

Enter Acquisition Mame

| start Acquisition | Cancel
"Enter Acquisition Name" — Digite o nome ou caracteristicas de medi¢@o de tempo fixo, antes de iniciar.
"Start Acquisition" - Inicia a medi¢ao de tempo fixo.

"Cancel" - Fecha a janela “Start Acquisition”
“Acquisition Mode™:

Acquisition Mode
Cne Shot a
Time On  Time Off Sequences File Type
45 |+ || 00:00:02 5 2 K| df |

Clicando no “Acquisition Mode " abre um menu com quatro opc¢oes:

4 One Shot
One Shot and Export
Timed 5equence Export Only
Confirmed Sequence Export Only

“One Shot” - A aquisicdo ocorrera durante o tempo definido no controle “Time On” e para.

“One Shot and Export” - A aquisi¢do ocorrera durante o tempo definido no controle “Time On”, para e
exporta o resultado como um arquivo com extensao “Type” (.ctf, .txt or .wav).

“Timed Sequence Export Only” - A aquisicdo ocorrera durante o tempo definido no controle “Time On”,
para e re-inicia apos o periodo ajustado no controle “Time Off ”, repetindo automaticamente o nimero de
vezes ajustado no controle “Sequences . Em seguida, exporta o resultado como um argquivo com extensao
“Type” (.ctf, .txt or .wav).

Durante as aquisi¢cdes, uma janela “Sequence Viewer ” vai mostrar as curvas.

16
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“Confirmed Sequence Export Only” - A aquisi¢do ocorrerd durante o tempo definido no controle “Time
On”, para, e somente re-inicia apds confirmacéo, repetindo automaticamente o niumero de vezes ajustado
no controle “Sequences ”. Em seguida, exporta o resultado como um arquivo com extensao “Type” (.ctf,
Ixt or .wav).

Durante as aquisi¢cdes, uma janela “Sequence Viewer ” vai mostrar as curvas.
"Start Preview, Ref, Level™:

Start
Preview Ea2 Dd B A

Muito importante!

E necessario fazer um "Loopback” na interface de medicdo, conectando uma das saidas diretamente a
uma entrada (Referéncia), deixando a outra entrada para o microfone. A entrada escolhida para "loopback"
deve ser indicado no botdo "Input Reference" (Ref 2 ou Ref 1, Ref 2 é a opcao padrao).

Pressionando o botéo "Start Preview ", 0 processo de aquisi¢do continua comecara.
“Level” - ajusta o nivel de saida da interface de audio.

Os controles "Enter Acquisition Name ", "Start Acquisition " e "Cancel" s&o bloqueados para mudancgas
enguanto "Start Preview " estiver pressionado.

"Signal Type":

Mane

J Pink Moise
Audio File
Log Chirp Up
Log Chirp Down
Log Chirp Both
S5ine
Triangle
Sawtooth Down
Sawtooth Up
Square

Tipos de sinais utilizados nas andlises, importante destacar que fungdes de transferéncia néo funcionardo
de forma correta quando selecionados sinais: Sine, Triangle, Sawtooth Down, Sawtooth Up e Square.

Func Frequency
1000Hz =

A frequéncia dos sinais: Sine, Triangle, Sawtooth Down, Sawtooth Up e Square ¢é definida no controle
"Func Frequency ".

“Audio File Location, Audio File Position”

Audio File Location

=

Audio File Position

Selecione o arquivo de audio pressionando no simbolo da pasta e pelo controle “Audio File Position”, o
ponto atual de reproducéo.
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Para garantir a reproducéo fidedigna do arquivo de audio, 0 mesmo deve ser previamente editado para o
“Sample Rate e Bit Depth ” iguais aos selecionados no CrossLite+.

“Outputs Signal Processing”.

“Output 1, Output 2.

Qutputs Signal Processing

Qutput 1 Qutput 2
Post Process m Post Process |«
 Post Process LPF

Pre Process Bypass "

Muted PF Freauency

Existem algumas opcdes de processamento para o gerador de sinais (Ver “Signal Type” ), porém pode
ser necessario aplicad-los somente a uma das saida, ou deixar uma delas em mudo:

“Post Process” — O sinal desta saida estara pos-processamento.
“Pre Process” — O sinal desta saida estara entes do processamento.
“Muted” — Saida estara muda.

“HPF, LPF, HPF Frequency, LPF Frequency”.

HPF LPF
Bypass o Bypass |T|

HPF Frequency | « Bypass
30Hz = 1 Crder

-

Amplitude | 2 Order
Type 3 Order
4 Crder

Bvbassed w

E possivel restringir a banda passante do gerador de sinais através dos filtros Butterworth passa altas
(“HPF") e passa baixas (“LPF").

“HPF, LPF” — Decaimento do filtro, de primeira a quarta ordem.
“HPF Frequency, LPF Frequency” — Frequéncia de corte, de 20Hz a 20KHz.
“Amplitude Modulation”.

Amplitude Modulation

Type Level
Bypassed |« -6,0dB =
Duty Cycle Frequency
50,00 = 10,0Hz =
Type Level
Bypassed |« -6,0dB =
 Bypassed Frequency
3ine 10,0Hz =
Triangle
Fade In
Fade Cut
Square

Um duplo modulador de amplitude em cascata pode ser utilizado para inUmeras possibilidades:
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“Type” — Seleciona a forma de onda a qual a modulacdo de amplitude deve seguir, com as seguintes

opcoes:

“Sine” — Senoidal, “Triangle” — Triangular, “Fade In” — Dente de serra de subida, “Fade Out” — Dente de

serra de descida, “Square” — Onda quadrada.

“Level” — Ajusta o nivel de atenuacdo maxima da modulacao.

“Frequency” — Ritmo da modulagéo, variando de 0,1Hz a 100Hz.

“Duty Cycle” — Ciclo util da modulacao, aplicavel somente a modulacdo de onda quadrada (“Square” ).

Ao ajustar “Type” em “Square”, “Frequency” em 10Hz e “Duty Cycle” em 90%, o sinal do gerador sera
modulado com um periodo de tempo em nivel alto de 10ms e nivel baixo de 90ms.

“Smooth”:

sSmooth
112 Octave |~

A mesma funcéo "Smooth " da janela principal.

“Meter (dB FS)™:

Meter (dB F5)

45 10 6,8 PK
o Hat e i

45 10 5,5 PK
“ put ’ 9_,155;1?;

Um medidor multifuncional € necessario para garantir a precisao da aquisicéo, evitando saturagdes.

Medidir de Pico.

Medidor RMS.

Manual do Usuéario

Medidor de Fator de Crista.

Relagdo Sinal Ruido OK.

Os valores de nivel estdo em dB FS e fator de crista em dB.

Algumas interfaces exibirdo valores maximos de -6dB

"clip" na interface.
O “Signal to Noise Led Ratio”
"Analisys":

Analisys
Trans Func m
J Trans Func

Impulse

Scope

RTA

piscara verde quando o nivel de pico estiver entre -3dB e -6dB.

ou -3dB, entdo sempre verifigue os LEDs

19
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"Transf Func" - Realiza a medic&do de magnitude, fase e coeréncia.

19 I -180 o100
187 160 95
147 N -

122 e %
10-| [ -85
] —120 T
87 - H
E 3 g0
63 -0 -
47 s s
24 e
E - =70
03 - :
: -60 z
-2+ Ii 65
44 - :
f [0 e
53 - H
8- 20 Tiss
] N A )
-105 - A 3
E 0 BIso 3

T - & &

16 - o

ERL -40

E - H

£ o P
=22 N z

[ o30
-24 -80
26 225
28 100
E 20
30 H
E 20 :
32 15
-34 z
E AL
36 B
382 160 g
21 \ R . . R e : R --130
20Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20Ktz

"Impulse” - Mede o sinal de impulso.

Amplitude (Normalized)
S ﬁ S

0s ms 2ms 3ms 4ms Sms &ms Tms 8ms 9ms 10ms 11ms 12ms 13ms 13,939ms
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"Scope" - A opc¢ao osciloscopio faz a medi¢do de forma de onda nas entradas da interface, com “trigger”
na subida automéatica préximo de zero, referenciado ao canal ajustado no botéo "Ref" .

Recomenda-se usar o osciloscopio para verificar qualquer saturacao de entradas. Se ocorrer sobrecarga
de entrada, uma mensagem aparecera.

0,5+
04-
037
02
01
oo
T -
ER
2
K
E1
801
2
£
E
<
0327
03
04
B R R e S AN R R e o E R B T B B I S B A B N e
0s 200us 400us 600us 800us 1ms 1,2ms 1,4ms 1,6ms 1,8ms 2ms 2,248ms
n n H
RTA" — Analisador em Tempo Real.
BB start Acquisition O
Enter Acquisition Name 101+ Stop —
7 chosslliter Preview 0dB
E signal Func Frequency
Start Acquisition Cancel 957 PinkNoise  |w|| 1000Hz |
Acquisition Mode ] Audio File Location
One Shot ~ 907 =
Time On 'I'\meoﬂ- Sequen(is File Type SS—: Audio File Position
45 [v] ooomoz k2| 2z || .t v E
Meter (dB FS) 50 Outputs Signal Processing
a5 40 10,6 PK - :):lpu“ - :):lpulZ
2 o o -23RMS 75° st Process |+ | Post Process v
12,4 CREST 3 HPE LPF
702 Bypass  |v| Bypass |w
45 -10 - ]
15 -5 1957‘:(““5 - HPF Frequency  LPF Frequency
257 Input2 [ 657 30H 2| tooo0Hz |2
i 11,7 CREST ; =& = &
1 Amplitude Modulation
Analisys Transfer Function View 60 Type Level
RTA v Magnitude i Bypassed | £0dB |2
Smooth Phase 1 Duty Cycle Frequency
112 Octave |+ ] 500% I3 100H B
Scope Trigger ] Type Level
0 L Scope View = p s
g 452 Bypassed |v 60dE %
Input 1 @ ] Duty Cydl F
_ 5 uty Cycle requency
Wind: =
indewing Input 2 & a0 sooe [ ooz 2
]
SLM Equal-Loudness Contours ] |
oddBSPL 12 Auto [TKHz) - § 357
Calibrate RTA 75dBSPL 307
Transfer Function Cursor 2 E
OH 0dg o 0% Y HE Y T !
= 20Hz 100Hz 1kHz 10kHz  20kHz
20 (=
= ' \ \
20k |2 20 100 1k 10k 20k

Procedimento de Calibracdo do “RTA”:
Pressione "Start Preview" , com sinal senoidal de 1KHz.

Posicione o microfone e um sonémetro calibrado, com todas as opc¢des de ponderacéo desativadas, o
mais préximos entre si, em frente da fonte Sonora de 1KHz.

Digite o valor mostrado pelo sonémetro no campo "SLM" e pressione "Calibrate RTA" .

O procedimento pode ser realizado com um calibrador de microfone, simplesmente digitando seu valor
nominal no campo "SLM" depois de inserir o microfone nele.
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A escala de magnitude mostrara os valores corretos de SPL dB apds o processo de calibracao, ndo
modifique a estrutura de ganho de interface apés a calibracdo, se o fizer, repita o processo de calibracao.

“Equal-Loudness Contours”:

Equal-Loudness Contours
Auto (1KHZ)  [+]
MNaone
0 phon
10 phon
20 phon
30 phon
40 phon
50 phon
&0 phon
70 phon
30 phon
90 phon
100 phon

4 Auto [1KHz)

Adiciona as curvas de “loudness” ISO 226: 2003 a tela do “RTA”, onde € possivel usar a funcdo "Auto
(1KHz)", que selecionara a curva mais adequada ao SPL medido pelo CrossLite +, ou selecionando
manualmente qualquer uma da lista.

"Cursor, Scales":

BB start Acquisition O
Enter Acquisition Name 10+ -180 100 Stop -
] Crosstiter 3 : Preview | "2 0dB 2
& “1g0 95 Signal Func Frequency
Start Acquisition Cancel 6] r a0 Fink Noise |+ || 1000Hz £
Acquisition Mode E [0 Audio File Location
One Shot - 43

[ Zas
o2 =

TimeOn Time Off Sequences File Type z; : H Audio File Position
a5 [vlooomoz [2f| 2 B ot |v o F100
Meter (dB FS) E Fao HE Outputs Signal Processing
2| a B
5 0 o 1Rk DE Fe 1 T L
- In z '0st Process | 'ost Process |«
2,7 Ingut 1 o -23RMS : 3 65
11,9 CREST 5 Fo HPF LPF
b F —60 Bypass - Bypass v
45 10 g 73 PK 47 ty =
- 1 r20 =iss O HPF Frequency  LPF Frequency
21 Input o -19.6 RMS 107 Cursor- I E- 30Hz |8 10000Hz |2
12,3 CREST 4 Fo gtso @ - "
23 T & H Amplitude Modulation
Analisys Transfer Function View 35a8 | ; iz | amx Type Level
Trans Func |~ Magnitude ] £ Tl Bypassed | v £0dE |2
Smooth Phase 167 __‘dD Duty Cycle Frequency
1/12 Octave [+ : [ o35 so 1=l tooHz 1=
Scope Trigger JBE [ : — -
0 n Scope View _ 20| E a0 ;-30 Type Level _
e F : Bypassed |v| 6008 |2
Input 1 S 57 £ = Duty Cyd F
Windowing E] 4 £-100 % uty Cycle requency
i ERZE £ 20 50,0% |3 10,0Hz [
SLM Equal-Loudness Contours % 26 " 20 s
Valores Medidos pelo C
alores viediaos pelo cursor. Eaen :
1000z | 908 | azs3 | saam e i AjUSteS da Escala Horizontal.
20 (=
20k |2 20 100 1k 10k 20k

Quando a opcao "Transf Func" € selecionada, um cursor de medicdo aparece na tela.

Arrastando-o para os lados, os valores de frequéncia, amplitude, fase e coeréncia mostrados da posigéo,
aparecerao no indicador "Transfer Function Cursor"

Todas as escalas de gréafico horizontal podem ser ajustadas na parte inferior, op¢éo de zoom, e valores
independentes para "Transf Func" , "Impulse” e "Scope" seréo salvos separadamente.

A roda do mouse altera o zoom da tela.

Clique duplo do mouse, retorna 0 zoom para 0s ajustes maximos.
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“‘Menu Range™

18dB
+ 30dB
42d8
54dB
66dB

Clicando com o botdo direito do mouse sobre o grafico, um menu com cinco gamas da escala de
amplitude automatic aparece. Os valores descritos séo a soma do limite de escala inferior e superior da
escala.

"Transfer Function View, Scope View":

Transfer Function View
| Amplitude |

Phase

| Coherence |

Scope View

Input 1

Input 2

Para facilitar a visualizacdo dos graficos, cinco botées quando n&o clicados (fundo cinza), ocultam as
curvas neles descritas.

“Windowing”

Windowing

A funcéo “Windowing” , ajuda a eliminar as reflex6es indesejaveis oriundas do ambiente.

Selecione a regido de interesse usando os cursores inferiores na tela de impulso e pressione
“Windowing”

Funcéo de Transferéncia Antes Processo de Window Funcéo de Transferéncia Apos
do Window. Marcagdes Vermelhas. Window.

i
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3.4."Filters" tabs 1, 2, 3and 4 :

Filters1 | Filters2 | Filters3 | Filters4

Eypassed v 0dB
1000Hz . 0,707

Eypassed | 0de
1000Hz Z 0,707

1
2
3| Bypassed  |w 0dE
B oo 0,707
4| oypassed  |o 0dE
B oo 3 0,707
5

Bypassed v 0dB
1000Hz — 0,707

20 opcbes de filtros biquadraticos em cascata, divididas em quatro tabuladores, estdo disponiveis para
cada canal. Escolha filtros suportados pelo modelo do processador DSP.

Opcoes de filtro:

 Bypassed
PEQ BP
PEQ BW
PEQ dB/2
High Shelf Q
High Shelf BW
High Shelf S
Low Shelf Q
Low Shelf BW
Low Shelf 5
High Pass 2Q
High Pass 2 BW
Low Pass 2Q
Low Pass 2 BW
High Pass 1
Low Pass 1
AllPass2Q
All Pass 2 BW
All Pass 1
Notch Q
Notch BW
Peak Q
Peak BW

"Bypassed" - Filtro desligado.
"PEQ BP" - Filtro paramétrico, com ajustes de frequéncia (Hz), magnitude (dB) e Q tipo Bell.
"PEQ BW" - Filtro paramétrico, com ajustes de frequéncia (Hz), magnitude (dB) e BW (Oitava).

"PEQ dB/2" - Filtro paramétrico, com ajustes de frequéncia (Hz), amplitude (dB) e Q relativo & metade do
ganho em dB.

"High Shelf Q" - Filtro de atuacdo de prateleira acima do ajuste de frequéncia (Hz) e mais ajustes de
magnitude (dB) e Q.

"High Shelf BW" - Filtro de atuacdo de prateleira acima do ajuste de frequéncia (Hz) e mais ajustes de
magnitude (dB) e BW (Oitava).

"High Shelf S* - Filtro de atuag&o de prateleira acima do ajuste de frequéncia (Hz) e mais ajustes de
magnitude (dB) e inclinacéo (dB/Oitava).

"Low Shelf Q" - Filtro de atuacdo de prateleira abaixo do ajuste de frequéncia (Hz) e mais ajustes de
magnitude (dB) e Q.

"Low Shelf BW" - Filtro de atuagdo de prateleira abaixo do ajuste de frequéncia (Hz) e mais ajustes de
magnitude (dB) e BW (Oitava).

"Low Shelf S" - Filtro de atuag&o de prateleira abaixo do ajuste de frequéncia (Hz) e mais ajustes de
magnitude (dB) e Inclinagao (dB/Oitava).

"High Pass 2 Q" - Filtro passa altas de segunda ordem, com frequéncia (Hz) e configuragédo do Q.

24
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"High Pass 2 BW" - Filtro passa altas de segunda ordem, com ajustes de frequéncia (Hz) e BW (Oitava).
"Low Pass 2 Q" - Filtro passa baixas de segunda ordem, com ajustes de frequéncia (Hz) e Q.

"Low Pass 2 BW" - Filtro passa baixas de segunda ordem, com ajustes de frequéncia (Hz) e BW (Oitava).
"High Pass 1" - Filtro passa altas de primeira ordem, com ajuste de frequéncia (Hz).

"Low Pass 1" - Filtro passa baixas de primeira ordem, com ajuste de frequéncia (Hz).

"All Pass 2 Q" - Filtro passa tudo de segunda ordem, com ajuste de frequéncia (Hz) e Q.

"All Pass 2 BW" - Filtro passa tudo de segunda ordem, com ajuste de frequéncia (Hz) e BW (Oitava).
"All Pass 1" - Filtro passa tudo de primeira ordem, com ajuste de frequéncia (Hz).

"Notch Q" - Filtro de rejeicéo (rejeita faixa), com ajuste de frequéncia (Hz) e Q.

"Notch BW" - Filtro de rejeicdo (rejeita faixa), com ajustes de frequéncia (Hz) e BW (Oitava).

"Peak Q" - Filtro de pico com ajustes de frequéncia (Hz) e Q.

"Peak BW" - Filtro de pico com ajustes de frequéncia (Hz) e BW (Oitava).

Os ajustes tém limites entre:

Frequéncia = 20Hz a 20KHz, passo 0,1Hz.

Magnitude = -40dB a +20dB, passo 0,1dB.

Qe BP =0,1a128, passo 0,001. BW = 0,01 a 6,68, passo 0.001. S =0,1a 1,2, passo 0,001.

1

2

A ordem na cascata do filtro é indicada pelo nUmero acima do controle de cor do filtro. A cor também pode
ser alterada (ver "Set Filters" ).

1 HITars

Color
Bypass [
Reset l;
Copy |
Paste [
...... -

Quando vocé clicar com o botéo direito do mouse sobre a aba dos filtros, um "menu” com cinco opc¢oes
aparecera:

"Color" - Colore automaticamente todos os filtros em sequéncia RGB (Vermelho, Verde, Azul).
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"Bypass Filters" - Desliga todos os filtros do canal ao mesmo tempo.

Filters1 | Filters2 | Filters3 | Filters 4

A aparéncia de controle mudara, indicando que o estado "Bypass" esta ativo. Ao clicar novamente no
menu "Bypass Filters" , a condi¢cdo é revertida, sem alterar quaisquer opcdes ou valores previamente
ajustados.

"Reset" - Ajusta todos os filtros da aba selecionada para condicdes padrao.
"Copy" — Copia os cinco valores de filtros da aba selecionada.
"Paste" — Cola os valores previamente copiados na aba selecionada.

"Crossover, Gain, Delay, Polarity, Phase™:

Environment & Input Stimulus & Outputs
Channel Select  Acquisition Smooth
cni - Start 1120a
Channel Content
Test_One_Shot_man v
Filters 1 Filters 2 Filters 3 Filters 4
Crossover, Gain, Delay, Polarity

B verompasied [V eromaned v

4THz 2 9760,9Hz 2
Gain '
-100 -80 60 40 -20 0 20
0dB s
Delay Phase
0s - o 3

Normal Polarity

Om InfHz InfHz
Om InfHz InfHz

" Crossovers HPF e LPF ":

Limita a banda passante do canal, através de filtros passa altas e/ou baixas, com 0s seguintes tipos:

4 HPF
R 12
LR 24
LR 36
LR 43
BUT 12
BUT 18
BUT 24
BUT 30
BUT 36
BUT 42
BUT 43
BES 12
BES 18
BES 24
BES 30
BES 36
BES 42
BES 43
BESR 12
BESR 18
BESR 24




F.MonteiroScience — CrossLite+
LR — Linkwitz-Riley:
Limite inferior 12dB/Oitava.
Limite superior 48dB/Oitava.
Passo 12dB/Oitava.
BUT — Butterworth:
Limite inferior 12dB/Oitava.
Limite superior 48dB/Oitava.
Passo 6dB/Oitava.
BES — Bessel:
Limite inferior 12dB/Oitava.
Limite superior 48dB/Oitava.
Passo 6dB/Oitava.

BESN — Bessel Normalizado:

12dB/Oct, 18dB/Oct, or 24dB/Oct.
Ajuste de frequéncia de 20Hz a 20KHz, passo 0,1Hz, para todos.

As cores do crossover dos cursores sao alteradas pelo terminal (ver "Set Filters" ).

"Gain™;

Ajuste a amplitude do canal, com limites entre:

Minimo = -100dB, maximo = +20dB, passo = 0,1dB.

Gain
-100 -80 -e0  -40 20 0
0dB

O ajuste pode ser efetuado digitando o valor desejado, ou na roda do mouse no terminal, também
movendo a barra superior, diminuindo o ganho a esquerda, elevando a direita.

“Delay”:
Delay Phase
s = oF
MNormal Polarity
Om InfHz InfHz

Atrasa o impulso do canal, com limites entre:

0s a 250ms, passo dependente do "Sample Rate "

44,100Hz = 22.67574us.

Manual do Usuéario

27



F.MonteiroScience — CrossLite+

48,000Hz = 20.83333us.
96,000Hz = 10.41667us.

192,000Hz = 5.208333us.

0m InfHz InfHz

Manual do Usuéario

Trés campos abaixo convertem os valores de atraso ajustados, respectivamente, para:

metros (Dependente do meio, ver "Climatic Characteristics "),
Meio comprimento de onda, referente ao periodo da frequéncia.
Um comprimento de onda, referente ao periodo da frequéncia.
“Delay From Sum Phase Delta™
Ch 1
1000Hz -5,8dB . [1]
OHz Z,Ald Os
1000Hz 5| -6.4dB | 1o 0s

Ch 2

4k

Delay Phase 3
0s - o

o

L

Delay From Sum Phase Delta | | Sum Transfer Function Cursors

Calcula o tempo de atraso referente ao valor do delta da fase, entre os cursores da funcdo de

transferéncia de soma e insere o valor no controle automaticamente.

“Phase™:
Delay Phase
Os = o =
MNormal Polarity
Om InfHz InfHz

Gira gradualmente a fase do canal, com limites entre:
Minimo = 0°, maximo = 180°, passo = 0,1°.

“Phase From Sum Phase Delta”:

Ch1 ~
1000Hz 3 -9.8dB : 0s
0OHz 3,4d8 @ 0s
_ 1000Hz (5| -6.4dB | 1o 0s
Phase 0= 20— 2 .20 s
- hd

Phase From Sum Phase Delta

| LT T T |

Sum Transfer Function Cursors |

Insere o delta de fase entre os cursores da funcdo de transferéncia de soma no valor no controle

automaticamente.

"Normal Polarity, Inverted Polarity":

28
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Delay Phase
Os = o

4k

Normal Polarity
Om InfHz InfHz

Inverte a polaridade do canal, quando invertido, a cor é azul.

3.5.Main Tab - "Environment & Input":

Environment & Input Stimulus & Outputs
HF Rolloff Overall Target Target Level

Om = None v 0dB =
Climatic Characteristics
Pressure Humidity Temp Speed

1000hPa 1| 50% [§f| 25°C [Si| 347,02m/s
"HF Rolloff"

Estima a mudanca na resposta de amplitude do canal, de acordo com a distancia ajustada e as condi¢fes
climaticas (Veja "Climatic Characteristics "), com limites entre:

Minimo = Om, maximo = 1000m, passo = 0,1m.
“Climatic Characteristics™:

A velocidade do som e a absorg&o sonora atmosférica dependem das condigdes climaticas. E importante
inserir dados ambientais locais como temperatura em graus Celsius, umidade relativa do ar em
porcentagem e pressdo atmosférica em hectopascal (hPa), para garantir previsdes precisas.

“Overall Target” - Adiciona as curvas de “loudness” ISO 226: 2003 a tela, para avaliar a audibilidade
desejada (Loudness) em toda a faixa.

“Target Level” - Calibra o valor de referéncia da curva de “loudness”, com SPL referente a 1kHz.

Environment & Input Stimulus & Outputs

HF Rolloff Overall Target Target Level

om |2 None [v] odB |2
q + None 3
Pressure 0 phon Speed
1000hPa & 10 phon b| 347.02m/s
P—— 20 phon
iers 30 phon Filters 4
40 phon =
1 Bpi 5o phon de =
[ | 100 &0 phon 707 :
> Byp: 70 phon 4B .
80 phon - —
[ | 1% 50 phon 707 :
3| Bypq_'%0phon dB ¢
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3.6."Input Filter":

Manual do Usuario [F807

Os filtros de entrada e as caracteristicas dos filtros de saida sdo os mesmos, mas os filtros de entrada

atuam em todos os canais ao mesmo tempo (ver “Set Filters ”).

3.8."Channel Transfer Function":

b 0° B#= CrossLites .-1&0
-10= : - ~150
20- || 107 . -

E - 10~ -100
-30= I . z

- O_ (™ =
402 S o: =50

z Tw - -

502 |-10-3 I -0
_50_: -E -107 -

: ® O --50
0= || |07 _ © -
70 I -20- o

- - - 2100
-80= - N -

<) -30- - -
907 - 0 ~.150

A00°C] 40- BTy — — ---180
20Hz 100Hz 1kHz 10kHz ~ 20kHz

=100 | 100-
Zg0 %0-
Z80 30%
70 70;
260 7 60~

g 50-
40 - aoé
30 | 30-
ézo 20-
§1o 102
20 0=

“Magnitude Scales™

20-  23:
10=
o107
0-F
8 o-
w{§ 3
1€ 10~
2 -
20-2
I 207
302 1
T30
40- 375
20Hz

Use a escala esquerda para filtros e a direita para aquisi¢oes.

“Magnitude Threshold”

32 20-
-102 :
205 | 10°
302 .

| 0-8
40 g

H e
50% | 10-3

H £,

802 -2
a0 |2F
vso-z 30-
90= :
10051 40- -

Ignora os dados abaixo do limiar referenciado ao pico de magnitude da funcao de transferéncia.

“Coherence Threshold”

£) ,9IUIBYOD)
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Ignora os dados abaixo do limiar de coeréncia.

Magnitude, Fase, Coeréncia Sem Limiares

s - I crossLiter - : :
-10-: - N =150 Zgp 902
.zo—E o o Tio T80 807
=0 RPN =70 70-
0= °j§ -10- £s0 giw % 60

z Tw -l - 5 z
o2 |0cg o Eﬁ—so 3 s0°

SRR E
'mf m_.g : s B0 g |
702 == 30° 30 302

B : ' -0 Z B
07 ol E : @ 20
902 LA Sasp T10 102
1005 40— 4T — — i 180 "o 0

20Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz
. A . .
Magnitude, Fase, Coeréncia com limiar de -20dB (Esquerda).

2211207 B crossiites fiee ctoooes
102 : B £150 Z9o 90<
205 107 ’ c oo 50°

R o0z -100 B
-302 R =70 702
w0if| "5l P Feo 3wl
00 - LI | :
N ’wi:“E -20- St R
W7 _Zo_ig =50 _ﬁ;_‘w ERI
70z -% 301 30 302

H - ' -0 : :
w03 | 55 : - 2 207
90 . 40: \ “is0 T10 100
100~ 0400 a7 —— . ; ; ———— ; ; ! s Fas0 o 0=

20Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz

Magnitude, Fase, Coeréncia com |li miar de -20dB (Esquerda) e limiar de 90% (Direita ).

3311297 B crosstiter
-10- - |
2051 10— 2
B : 0~
30- : ;
- 0-F . -
407 1§ 107
- cw -
50— 03 _ =
E TE 20—
60— IR 4|
: zn—'zg ’
70 =% 30—
N IE S
907 : 40;
o0~ 0 40- 47 ; :
20Hz

-180  -100 | 100

F150 g 90

fi0 80 803

E =70 70°

=50 - H

.‘_\ - E -60 602

o 50 50-

o Z40 - | 40-

cso B0 :

£ =30 30=

£100 202

\ =150 -10 10=
— : + + — + - - —_— “80 Co o

DR T DR i
100Hz 1kHz 10kHz 20kHz

(%) ;2oUa1aY0)

(@3163) 35eUd

“Menu™:

O grafico de funcdes de transferéncia dd canal tem algumas opcbes e funcbes de exibicdo, todas
acessadas através do menu, clicando no botéo direito do mouse sobre o gréfico.

J Set Filters
¢ Magnitude
Phase

Mag & Phase
Coherence

Zoom @ Cursors

1kHz

3.7."Set Filters"
grafico.

|
| |

J All Filters

Data Pre

Crossover

Filters

Crossover & Filters
J Data Post

— Os ajustes dos filtros poderdo ser efetuados nos cursors que aparecerdo sobre o
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b AZ - 35 Crosslites :-.”3’D c1o0 100<
-10= - . =150 ~90 90—
20= 10- - : : E
: 10 100 D80 80~
-30< iz - - G0 | 702
: -8 o -50 - :
40 -2 0 r\/: Be0 7 | 60:
50_3 -3 n - ®: a -
; -10;% 0 -0 Eg—so - 50-E
60~ - T S o -40 40-
S| |20 : ~s0 8: :
'JO': = _20_: =30 30-
- - - =100 - :
-80= - - - 20 :
: -30- n " : 20:
.90- T30 .50 =10 10<
1001 40- 374 e —HH - --180 -0 0=
20Hz 100Hz 1kHz 10kHz  20kHz

Quando a aba crossover é selecionada, os cursores aparecem, com cores definidas pelo terminal. Os

cursores HPF e LPF séo representados por pequenos circulos.

A frequéncia de corte é ajustada movendo a barra para os lados, o tipo de filtro e inclinagdo movendo o

circulo da barra para cima ou para baixo.

Ambos os ajustes podem ser efetuados digitando, incrementando nas setas ou pela roda do mouse nos

controles de frequéncia (Hz).

Na aba filtros, a frequéncia é ajustada movendo a barra dos cursores para os lados, 0 ganho é ajustado
pelo pequeno circulo, movendo-se para cima ou para baixo, e o Q pelo pequeno quadrado, movendo-se

para cima ou para baixo.

As cores dos cursores também séo ajustadas no terminal.

Apenas o0s cursores dos filtros, anteriormente ativos pelo terminal da aba selecionada, aparecerdo no

grafico.
"Magnitude, Phase, Magnitude & Phase, Coherence":

J Set Filters

J Magnitude
Phase
Mag & Phase
Coherence

View »
Zoom @ Cursors

Em uma funcdo de transferéncia de canal, de forma dependente, permitir a visualizagcdo apenas de

amplitude, apenas fase, ou ambos, e independentemente, a coeréncia.

"Magnitude" :
330 2T 37 CrossLiter
-10': - 20_-
-20= 10- -
304 -1

: 0-& .
402 I8

z Tw 0-
5021 .10-3

H oE :
-60= §.-10-
-TO-: 20"5 N
BO: : -20-
o] |30+ :
-90-: - 730_:
-100~__1 40-  -35%

[ [
20Hz 100Hz TkHz

[
10kHz

—-180 =100 100-
;150 :_90 90-
:_100 :*30 30*:
- =70 _ | 70=
50 316 :
c % -60 Z | 60-
= E:-so S | so=
- 3 -40 40-
~so 8: :

=30 30=
-0 13 204
~.150 ~-10 10=
-180 -0 0-

20kHz
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“Phase” :

-50-

& 38

8

$

-100

25+

-
o
1

<

o
=]

L
(=]

o

153

Magnitude = 1)
o
(=]

§
w
(=]

N h CrossLiter
- 20—
10- ]
=" .

-35= D
ZDHZ

"
§

w

o

100Hz

511.4Hz

1kHz

1 DkHz

(=]

&

-150

TR bR bR b
n
o

g

20kHz

§

“d

(aa162Qq) @

........
s 8

w
S a
(%) ;2Iua% 5 D

£
(=]

= o
o o

RN I RN RN R
w
(=]

(=]

8
I

- [ w s oun =4
Bavaloanbanalvanbavabansbvaabovabanlbaay

A roda do mouse pode ser usada para ampliar.

3=

[
(=T~

-30

8 38384

8

g
5.

F.5....%
MagnituE(dBr)

a
L)

L
(=]

fo
(=]
TR

340Hz

500Hz

20- -180
- ssiiter
20- \150
-20-
-30-
.30- -150
- .35<,

753 Hz

AR e VRN
3 c 8

g

E:’

-
w
-

(22163¢ ™ jeud

-100

3

23’8’8

3

=
z a,
=40 v}
30
z20

2 388 8

50=

“Magnitude & Phase”

8 & &

8858358583,

"
-y

20 By CrossLites

20—

—y
o
1

o
(=] o
[ R
‘ =]
- .
3 2
.

Magnitud g 1Br)

o
o

w
[=]
i
[\%)
o
L

5

100Hz

|

511.4Hz

|

TkHz

1 DkHz

-150

-180
20kHz

g 8 g

70

w
-~
(%) s ;j 0)

_.
NoOow B W -

c o 85 8 88 83 8 8 8

Taovalawsbaantbavabanaboanbanalvanbavalany

Visao normal.
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-3= 20~ 25+ sskites 1-180 =100 100-
-10- o 20- -150  -gg :
20=1| | 10- : - : :

H | RS 00 180 80%
- Io10- n : -
'30; - - =70 70
- 50 8 :
407 B - N > Beo T e0-
PHIME N TS
60- :§-10- S E R R
SIEISE B tso 817 80
-70< - i - =30 30-
z - -20- - - -
- - i --100 = =
03 5 : 0 20-
-90- - 30- \ “1s0  T10 10=
10051 40- 35 ! ! =180 -0 0=
375Hz 607.3Hz 980Hz
Visao ampliada.
“Magnitude, Coherence”

37| 20 25+ CrossLitas -180 =100 100-
a0t g 50l | s
20- 10- ] H H

: Do z100 -8 807
- - o— - - -
-30—: . - - =70 70=
S 0te 50 00 :
-40- -2 - s E—so 7| 60=
: ‘¥ 0 : i B -
S0% | 0% - -0 2:50 2 | 50<
- - - - ' o, E
60+ o 5'10: Cn @740 o 40-
707 || |2 -1asas | 1oer | aw
s o 20— - : :
s z - --100 - =z
03 50l : 2 20-
90~ © 30- Zasp 10 10=
1001 40- 35— ——— 1 e ; e =180 -0 0~
20Hz 100Hz 5114Hz | 1kHz 10kHz  20kHz

“View — Data Pre, Crossover, Filters, Crossover & Filters, Data Post All":

-3 20~ 25+ CrossLitas -180 =100 100~
a0t | S50 la | o
.20- 10- n - : H

: N ] 5 - =80 80-
: Io10- Set Filters :109 : :
0 e 2 I | 702
-0~ ] O-: + Magnitude =50 E- 5_60 % 0-

50_: :.g - Phase ’\'V‘J_/\—rﬁ/—r: : ; :

K : : - Zso 3 -
- 10-:3 N Mag & Phase y E:SU a 50:
60° “E q0° All Filters Qs o a0
1| | 20° 8- Coherence s0 8- 2 :
02| |- :: . o= + Data Pre =30 30=
80- : 207 = Crossover 100 =5 20-
E -30- ] Zoom @ Cursors Eilters : -
-90- - 2 =10 10=
- _402 :(5) - Crossover & Filters ::g :D :
-100-_1 = -35% [ B S B i e R e 1 V = 0-
20Hz 100Hz 1kHz Data Post :

O menu "View" permite isolar a exibicdo de funcdes de transferéncia, como:
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"Data Pre" - Desconsiderando qualquer tipo de processo empregado.
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-3; ZO? ZSE CrossLites 51&0 . 100 1003
0Tl - 207 7150 oo gt
20107 ; Ti0 80 80~
-30= - 10- - 570 705
| =8 s 316 :
0% % 0- =0 Boeo 7| e0:
50- 1023 - 2o E}so 3 | so-
: - - - : o, :
60- g -10- Igp 3040 5 403
705 20- 2 - = a8 :30 £ -
-i0= - - - oy 30=
: o 20 - : :
-80= 30- ] :'100 -20 20-
90— T 308 .50 %10 1o§
001 40- 35—y —— — i--180 -0 0=
20Hz 100Hz TkHz 10kHz 20kHz
"Crossover" - Funcdao de transferéncia do crossover (elétrica).
-3-: 20- 20~ CrossLiter :-130 :-1DD 1003
-102 : : -150 Zgp 90
20=1| | 10- 10— : : :
H | e s00 T80 | 802
-30< - 2 70 20-
I 0zg o: 50 F- & :
407 -2 - - E_—so Z | 60
: T ] - : @ H
50 .1o:§ -10- =) E_—so 3 | so-
: . - - z L P H
0 3 I oo 8740 o 402
70| | 2072 207 S I T
- : : =100 = :
B0z 300 30- : =20 207
90 : : ~150  C10 102
001 40~ 40— — — --180 -0 0=
20Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz
"Filters" - Funcao de transferéncia dos filtros do canal (elétrica).
331207 27 crossLites 180 c100 1002
-10- : : -150 cag EV
203|107 107 T 80 80-
302 28d8 |- It | max o
: =5 U - -l e z
40~ 2 _‘\/ = E'—so z | 60=
: ey o : 3 :
502 1023 -10- o E_—so $ | sos
z " _ - - LR -
60~ - : 340 - a0
z 20_-2 _20__ --50 E: 'Lﬂ E
-70= - | - =30 30—
- : : =100 :
] [ : 0 20-
0% : - tasp 110 102
00 40=  A0- —— — i--180 -0 0=
20Hz 100k 1506Hz 1kHz 10kHz 20kHz

"Crossover & Filters"
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— Funcéo de transferéncia de filtros e crossover do canal, juntos.
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"Data Post" - Funcao de transferéncia de sinal, considerando todos os tipos de processamento e

estimativas.
3301 %0% 537 CrossLites p¥0 e o
-10- - 20- -150  Zgp 90-
= 10- | - z :
-ZO: 0_ : i00 -80 80-
-302 I 102 - =70 70-
= 0Zs - 50 o & :
=0z -2, : E:so Z | 60-
: -w 02 - S :
CHIIRE I -0 E:so 5 s0t
.60? z ;-10{ i 5 Za0 1 40_:
70=| | -2t -151dB o 626" | 326% 30_2
: T : . :
z N - --1000 - z
03| 300 : : 20 207
-90- o 30c Zasp CT0 10-;
005 40= 35—y e —— i--180 -0 0
20Hz 100Hz 511.4Hz 1kHz 10kHz 20kHz
"All Filters” e “Data Post” - Todas as curvas e resposta resultante no mesmo grafico.
33| 2% BT CrossLites -180- C100 11002
-102 : o 20- -150 g 90-
203 | 107 : Z100 80 80~
30° o103 : 70 70-
o E - 0 B 9 -
E g 0= X E:SD g | 60
z Tw o - - = z
EHIRTS I 0 E:so 5| s0s
-60= Sg 107 T 3090 o 402
20- | [20-F 50 310 :
-70= - 20/ =30 30-
: T =100 : :
B0z 30 - 20 207
902 T 300 -150 c10 10<
100 40- 357 i — e i-180 -0 0=
20Hz 100Hz TkHz 10kHz 20kHz

"All Filters”,
de cursores de ajuste de filtro, “Crossover, Gain, Delay, Polarity”
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e “Data Post” - Todas as curvas e resposta resultante no mesmo grafico, além

"All Filters”,
de cursores de ajuste de filtros de entrada e saida, “Filters”
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“Set Filters”
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e “Data Post” - Todas as curvas e resposta resultante no mesmo grafico, além
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A roda do mouse altera o0 zoom da tela.
Clique duplo do mouse, retorna 0 zoom para 0s ajustes maximos.

“Channel Transfer Function Cursors ™

ry

25Hz ]| -18,4dB | -164° 23,5%
14575Hz 35,3d8 | 231,5° 58,3%

-

15000Hz 5 -13,1dB | &7,5° 32,7%

Channel Transfer Function Cursors

Os cursores tracejados sao usados para criar uma janela de observacao de frequéncia, magnitude, fase e
coeréncia, valores entre eles (preto) sdo a diferenca (delta) entre valores.

“Channel Impulse”:

O:n 1 Dlm 2C:m 3C:m 4Dlm SOIm BDIm ?Olm Sc:m 86, Tl5-4m
- e

B T T T T T T O T T T I B I T I S I R R B R
Os 25ms 50ms 75ms 100ms 125ms 150ms 175ms 200ms 225ms 250ms

O gréfico de impulso do canal tem uma escala dupla. Na escala inferior, tempo, editado com limites entre:
Minimo = 0s, maximo = 250ms.

Na escala superior, distancia, editado com limites dependentes do “Climatic Characteristics”

Ambas escalas séo editaveis clicando sobre as extremidades direita ou esquerda, elas ficam escuras
possibilitando digitar valores.

Om 2m 4m 6m 2m 10m 12m 14m 16m 17,3l51m

(L A A N A A N A N L A N N o R N R B R R R B N R B |
Os 25ms 5ms 7,5ms 10ms 12,5ms 15ms 17,5ms 20ms 22,5ms 25ms 27,5ms 30ms 32,5ms 35ms 37,5ms 40ms 42,5ms 45ms 47,5ms 50ms

A Roda do mouse controla o zoom.
Clique duplo do mouse, retorna ao zoom maximo.
A roda do mouse com Ctrl pressionado, ajusta o tempo de atraso do canal.

Ha trés cursores no grafico de impulso do canal, um preto sélido, um azul tracejado, um vermelho
tracejado. O cursor preto sélido é sempre visivel, atualiza o valor de atraso do canal, simplesmente
arrastando para os lados. Cursor tracejado aparece quando o “Channel Impulse Cursors” aba no lado é
pressionado, ficando azul.

Clique duplo do mouse com Ctrl pressionado, define o atraso do canal para zero.

Clique duas vezes com Shift pressionado, ligua os cursores tracejados e os leva para a janela de gréafico.
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O[n 1E}lm EOIm 3Dlm 40Im SOIm ) TOIm 8(.‘:m 86,Tl54m
11 i
- H Delay Ref m !
I 1
1 1
- v ‘T
= I 1
-] 1 1
1 1
I 1
- 1 1
gt gioredr gl gqiorsciddgiidbrnrsddgristodrisnigirroraoidigeiiddersdgereriordotigridrerieg
Os 25ms 50ms 75ms 100ms 125ms 150ms 175ms 200ms 225ms 250ms
Os cursores tracejados sdo usados para criar uma janela de observacéo de tempo, frequéncia ou
comprimento de onda, os valores entre eles (preto), sdo a diferenca (delta) entre valores.
124,646ms |3 43,3m 8Hz
118,75ms 41,2m 8Hz
5,896ms ¥ 2m 170Hz
Channel Impulse Cursors
“Snap to Peak”:
2,87 T 348H
Snap to Peak |= :
B F 173Hz
8,646ms 5 3m 116Hz
Channel Impulse Cursors
Posiciona o cursor selecionado para o pico do impulse automaticamente.
3.9."Sum Transfer Function™:
O funcionamento do grafico de soma das fun¢des de transferéncia é parecido com o dos canais.
3= 20 = -180
- - CrossLitas N
20-| 1028 oo “an @
S g S g
4w Vg0 " e
o (RETE- I -0
: ‘2°}§ A0- |
0213027 450 /\ -1
400-C1 40° 195, — . — ; — 180
20Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz

“Magnitude Scales”
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-3-: 20- 1=
20= ||| 102§ -
: 0= -
w0z | g O
-60- S e
. ‘3°E§-10—
-80__ 30: -
- - - -15-
100~ 40-  -19-
20

Use a escala esquerda para filtros e a direita para aquisi¢coes.
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O cursor mais a esquerda é o “Magnitude Threshold”, ignorar dados abaixo de seu nivel, é referenciado
ao pico.

“Menu”

Clicando no grafico com o boté&o direito do mouse, um menu aparece:

J Set Filters I
Input Filters J\
 Magnitude |
Phase
Mag & Phase
Group Delay -1
Zoom @ Cursors J 30dB
Export Sum as ASCII .txt 42dB
Memories 34dB |

o1 66dB

"Set Filters" - Habilita a edicdo dos filtros de entrada através dos cursores.
"Input Filters" - Mostra funcdes de transferéncia de filtros de entrada.
"Magnitude, Phase, Mag & Phase, Group Delay":

Menu da soma da funcéo de transferéncia é equivalente ao menu do canal, mas com o grafico "Group
Delay" substituindo o "Coherence" .

“Range — 18dB, 30dB, 42dB, 54 dB, 66dB™:

Funcdo igual a do “Acquisition”, ajuste do intervalo do grafico de magnitude.
A Roda do mouse controla o zoom.

Clique duplo do mouse, retorna ao zoom maximo.

n

"Sum Transfer Function Cursors

Ch1 w
1000Hz 5| -9.5dB 15,2 Os
OHz 3,4dB 174,3° s
1000Hz (5| -6.4dB | -159,1° Os
Ch 2 w
Sum Transfer Function Cursors

Os cursores tracejados sédo usados para criar uma janela de observacao de frequéncia, magnitude, fase e
ponto de vista de atraso de grupo, valores entre eles (preto), é a diferenca (delta) entre valores.
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3.10. Sum Impulse & Transfer Function Control Panel
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ERpIE o z:zpound e sohis ° (s::r:\pound o
PosT Sum & Compound ELECTRIC Sum & Compound
Transfer © Sum Transfer © Sum
Function Compound Function Compound
POST Sum & Compound ELECTIC Sum & Compound
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A direita da janela principal do programa, ele liga os cursores sum impulse e sum transfer function quando
os botBes estéo na cor azul.

E possivel alterar o que visualizar no gréfico: a resposta de impulso de filtros eletrénicos e/ou a fungéo de
transferéncia, ou a funcdo de impulso acustico prevista e/ou funcao de transferéncia, pds-processamento.

Para cada opcéao de funcao de impulso ou transferéncia (elétrica ou acustica), vocé pode fazer uma
escolha entre:

“Sum” — A soma resultante de todos os canais ativos, na cor preta.

“Compound” — Os componentes individuais do canal, com as cores do canal.

ou

“Sum & Compound” - Tudo acima junto.
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3.11."Sum Impulse™:

Todas as func¢des de gréfico de impulso do canal séo aplicaveis ao “Sum Impulse” , diferindo apenas nos
cursores.

“CrossLite+ referéncia de tempo geral”:

A funcéo de cursor preto continuo neste caso € o tempo de referéncia geral CrossLite+. Atuando em todas
as curvas de fase e posicionamento de impulso do software.

A compensacgdo € feita movendo o cursor para o lado, na roda do mouse sobre o gréafico com o Ctrl
pressionado ou com duplo clique do mouse também com Ctrl pressionado, para voltar a zero.

Recomenda-se posicionar no inicio inicio da subida do sinal de impulso.

MNormal Polarity

Oom InfHz InfHz
104, 16Tus 36, 14Emm 4 BkHz 9, 6kHz

Valores do Cursor de Referéncia de Tempo Geral.

Os valores do cursor sdo mostrados no canto inferior esquerdo, ao lado dos do canal, para facilitar a
comparacao de valores.
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“Optimize”:

A soma coerentes de sinais depende do ajuste preciso da magnitude e tempo . No CrossLite+ isso pode
ser feito manualmente ou através de trés ferramentas de otimizacdo automatica.

"Time & Level" — Ajusta o nivel de pico de amplitude e a subida do sinal de impulso entre todos os canais
e o tempo de referéncia geral do CrossLite+, levando em conta os sinais apds todos os processamentos
de DSP, desconsiderando canais silenciados e apenas a regido entre os cursores crossover HPF e LPF,
independente de ambos estarem desabilitados.

"Time" — Ajusta apenas o impulso.
"Level" - Ajusta apenas o nivel de pico.

A funcdo "Optimize" n&o torna ajustes manuais desnecessérios, é sempre recomendado realizar ajuste
fino.

"Zoom @ Cursors" - Ajusta o tempo horizontal e a escala de distancia entre os valores dos cursores de
impulso de soma.

Clique duas vezes com Shift pressionado, liga os cursores tracejados e os leva para a janela de grafico.

Ha trés cursors no grafico de impulso do canal, um preto sdlido, um azul tracejado, um vermelho tracejado.
O cursor preto sélido € sempre visivel, e atualiza o valor “CrossLite+ referéncia de tempo geral”
simplesmente arrastando para os lados.

Cursor tracejado aparece quando o botdo “Sum Impulse Cursors” € pressionado, ficando azul.

“Sum Impulse Cursor”:

Os cursores tracejados sao usados para criar uma janela de observacao de tempo, frequéncia ou
comprimento de onda, de acordo com a selecao, os valores entre eles (preto), sdo a diferenca (delta) entre
valores.
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“Snap to Peak”:

Posiciona o cursor selecionado para o pico de impulso.

3.12."Memories Window":

Janela memarias é aberta selecionando "Memories" a partir do menu do grafico de funcéo de
transferéncia da soma.

Curvas chamadas "Current Measurement” sdo uma copia fiel de tudo na "Funcéo de Transferéncia da
Soma", “Impulso da soma", funcdo de transferéncia de aquisicdo continua e impulso normalizado de
aquisicao continua, incluindo as op¢des de menu.



F.MonteiroScience — CrossLite+ Manual do Usuério | 44

Exibir "Medicdo atual”.

Seleciona a Cor "Medicao atual". Curvas.

Pressionando "Memorize Current" a aquisicdo atual serd salva em uma das 40 opcBGes de memodrias.

Janela para nomear a curva de memoria (Maximo de 18 Letras) é aberta automaticamente.

Memorias Armazenadas.

A cada memodria inserida, os campos séo atualizados automaticamente, exibindo o nome salvo e ticando a
posicdo ocupada.

“Memory Menu™:

Cada campo de memaria tem um menu com opgoes:

"Hidden" - Esconde todas as curvas.
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"Magnitude" - Mostra a curva de magnitude.

"Phase" - Mostra a curva de fase.

"Mag & Phase" - Mostra magnitude e fase.

"Delete" - Apaga a memoria selecionada.

"Move Up", "Move Down" - Reorganiza as memdarias para cima ou para baixo.
Vocé pode alterar a cor de cada memaria na caixa colorida.

“Botéo de impulso™

Botdes de impulso controlam a visibilidade dos padrées de impulso normalizados.

Clicando com o bot&o direito do mouse nos campos de memoria, 0 menu de visualizacdes em todas as
memorias sera exibido, onde a op¢ao escolhida sera aplicada a todas as memoérias ao mesmo tempo.

"Smooth";

Mesmo funcionamento do "Smooth" da janela principal.

“Show Cursors”;

O "Show Cursors" habilitado permite dois cursores de inspecgéo tracejados.
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Seletor do Cursor 1.

Valores do Cursor 1.

Valores de Delta.

Valores do Cursor 2.

Seletor do Cursor 2.

No campo de medi¢Bes do cursor, visualize e selecione opcoes:

“Cursor selector 1 and 2

Seleciona a curva onde o cursor medira frequéncia, amplitude e fase, pode ser qualquer memaria ou
aquisicao atual.

A diferenca entre os valores do cursor vermelho 1 e o cursor azul 2 é calculada e chamada de valor delta.

Frequéncia do Cursor 1.

Frequéncia do Cursor 2.

Vocé pode mover os cursores arrastando-os para os lados, ou digitando o valor diretamente no controle.

“Range — 18dB, 30dB, 42dB, 54dB, 66dB”:

O mesmo do “Acquisition”

“Export Graph Menu”:

O "Export Image" menu permite a opgéo de exportar a funcéo de transferéncia ou imagens de grafico de
memoéria de impulso normalizadas da seguinte forma:
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“Export To™

"Archive" - Salva a imagem no caminho descrito em "Location".
"Clipboard" - Copia para o “Clipboard” aimagem a ser colada.

“Format™:

OpcoOes de formato de imagem: BMP - Bitmap. EPS - Encapsulated PostScript. EMF - Enhanced Metafile.
“Hide Freq Grid™

Remove linhas verticais do grafico de escala de frequéncia.



